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Q A.- [ntroduccion:
g
,’ En atencion al oficic No. Direc. 0269-04-2014, donde se comunica ef acuerdo del
Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa, tomado en el articulo 2, de la sesion No.
9 213-2014, que sclicita un estudio técnico al Colegio Federado de ingeniercs y de

Arquitectos sobre Ios aspectos técnicos objetados al anteproyecto arquitectonico garador
-&n el concurso nacional de disefio para el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, nos
permitimos indicar lo siguienta:

1.- Es publica y notoria la necesidad de construir un edificio acarde con las necesidades
del Poder Legislativo, maxime si se tiene en cuenta que esa institucion fleva mas de
medic siglo sin una sede propiamente dicha, que cumple con las necesidades
correspondientes; ademas de que la razén de ser de una ciudad capital v el valor
simbélico que en ésta tienen [as formas republicanas, diclan que dicha sede debe
asentarse en su centro, como es el expreso deseo en este caso particular.

En ambos sentidos, la necesidad se imponia v, por tanto, el certamen en cuestion era
una salida razonable para un proyecto de esa envergadura clvica, en un pais de amplias
raices democraticas. Por eso mismo, también, desde el principic del proyecto estaba clarc
gue su realizacidn implicaria la intervencion de un &rea de interés patrimonial urbano, es
decir, aqueila en que ya se ubican los cuatro edificios legislativos existerntes, flanqueados
al norte por el Parque Nacional y al sur por ¢l Museo Nacional, antiguo Cuartel Bellavista.
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2~ 3Se conoce lo expuesto por el representante legal del Fideicomiso Inmobiliario
Asamblea Legislativa/BCR 2011, Ms. José Guillermo Quesada Oviedo, con fecha 24 de
marzo del presente ano 2014, en el recurso de apelacidon en contra de la resoiucién de
permiso No. CPC-0235-2014; donde indica que desde el inicio del proyecte el Poder
Legislativo actud en todo apegado a la independancia que como Poder republicans e es
constitucionalmente inherente.

Adsmas, pero siempre desde esa perspectiva, tanto la iniciativa misma del proyecto como
la conformacién del citado fideicomiso, la idea del concurso nacicnal de disefic, la
conformacién de su jurade y, por Ullimo, [a convocateria abierta a los profesionzles en
arquitectura e ingenieria a participar en tal certamen, fueron actuaciones en todo
momento e una actitud de transparencia y hechas de conocimiento plblico por los
diversos medios de comunicacion del pais. '

' i XXX XXX}

3.- En virtug de lo expuesto fue prerrogativa del Poder Legislativo convocar o no como
actar de tal proceso, al Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura o, en su defecto,
responsabilidad de dicho Centro sclicitar de manera expresa su participacion activa,
apelando al cumplimiento de la ley 7555 de Patrimonio Histérico-Arquitectdnico de Costa
Rica, que |o respaldaria en tal sentido como actor trascendente y como ente plblico
especializado.
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En atencion a lo anterior, s2 detallan a confinuacion las consideraciones de orden técnico
objete de la consulfa que se nos realiza:

B.- Alcance:

La Junta Directiva General del CFIA, seglitﬁ acuerdo N°23 de la sesion N718-13114-G.E,
del 22 de abril de 2014, procede a conformar una Comisién Paritaria para analizar el
Proyecio de la nueva edificacién de la Asamblea Legislativa, para la realizacién del
estudio técnico solicitado de conformidad con el articulo 33 de la Ley Organica de
Ambiente, ¥ en atencién al oficio Direct 0269-04-2014, remitido por el sefior Antonio
Ayales, Director Ejecutivo de la Asamblea Legiskativa,

El estudio técnico consistid en valorar la metodologla, planeamiento y edificabilidad
propuestos por la firma Javier Salinas —la adjudicada en el Concurso Arguitecténico
“Edificio Asamblea Leqgislativa™ vy las discrepancias sefialadas por el Centro de
Investigacian y Conservacién del Pattimonio Culfural del Ministerio de Cultura y Juventud.
Por lo tanto, &l criterio de la Comisidn Paritaria buscaba ser un insumo para analizar
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desde la perspectiva interdisciplinaria del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos,
todas aquellos aspectos criticos sefialados por las partes interesadas.

Los criterios ufilizados obedecen al estudio de la documentacién suministrada por el
Fideicomiso Inmabiliario Asamblea Legislativa-Banco de Costa Rica 2011, asf como a las
respectivas audiencias que se raalizaron con:

a. Direccion de Servicios Generales de la Asamblea Legislativa,

b. Personercs del Centro de Investigacion y Conservacion del Patrimonio Cultural del
Ministerio de Culfura

¢. Personerps de la Firma Javier Salinas

d. Consuftores varios, relacionados ¢ no con el proceso analizado

La Junta Direcliva General del CFiA recibié el informe preparade por la Comisién
Paritaria, que sirve de base fundamental para el presente pronunciamients. Dicho informe
fue complementado con el criterio de los sefiores Directores Generales y personal tecnico
HSes0r.

C.- Planfeamiento de los Cuestionamientos Técnico-Constructivos:

El planteamiento realizado por el arquitecto Javier Salinas y su equipo de trabajo,
presenta fa realizacion de 4 construcciones nuevas en el sitio:

1. FEdificio de Diputados o Edificio Principal de 6 pisos, de 170 m de largo, 18 m de
ancho ¥ 24 m de alfo, ubicado de este 2 oeste y posado a 20 m de altura sobre
dos grandes columnas de concreto, que ademas de la funcién estructural,
proporcionan la circulacion vertical y permiten compartir el espacio con los edificios
patrimoniales,

2. Edificio Legislativo {costado sur del antiguo Colegio Sidn),

Plaza Edificio de Diputadeos (ubicado al costado osste)

4. Plaza Edifico Administrativo {(costado este del antiguo Colegio Sion). Dighas
edificaciones compartirian el espacio con los edificios existentes del complejo
legislativa, a saber: Asamblea Legislativa, Casa Rosada, Castillo Azul ¥ aniiguo
Colegio Sién (ver detalle en material anexo: Planta de Conjunto).

L
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Dicha propuesta -segGn el registro de consideraciones técnicas vy de disefio remitide- a
juicio del Centro de Investigacion y Conservacion del Patrimonio Cultural del Ministeric de
Cultura, presentz aspecits técnicos sobre los que caben dudas (ver resolucidn de
permiso GPC 0235-2014, dei 17 de febrero del 2014) y que dicho ente sefiala en forma
de & posibles incongruencias en |a informacién suministrada por el mismo Fideicomiso
inmobiliario, haciendo énfasis en los aspectos técnico-constructivos que afectan de modo
directo aquelios edificios con Declaratoria de Interés Histdrico Arquitecténico.

Considerando la variable de su interaccién con el conjunto urbano existents, y la dindamica
a corto, mediano ¥ largo plaze del sitio; este Colegio Federado valors el impacto de la
nueva obra en su entorno en cuastion.

For ello, con 2] afan de evacuar fas dudas descritas por el Centro de Investigacién y
Conservacion del Patrimonio Cultural, éste Colegio Federado procede a desarrcliar el
siguiente analisis tecnice de temas segun las inquietudes planteadas, emitiendo segun
corresponde, criterios ¥ conclusiones con el mejor afan de coadyuvar en la toma de
decisiones por parte del Directorio Legisiativo.

D.- Analisis Técnico:

A continuacién, se presentan 8 areas de analisis, las cuales se denvan de las
consideraciones expuestas por parie del Centro de Investigacion y Conservacién del
Patrimonic Cultural; para resolver los  problemas de indole constructive de la nueva
edificacion de la Asamblea Legislativa.

D.1- Anélisis del proceso constructivo planteado, segln [os planos presentados

El Centro de Investigacion y de Conservacion de! Patrimonio Cultural, ha presentado una
serie de puntos de cardcter téchico que, desde su analisis, son fundamentales para
dictaminar la afectacién directa a log edificios con declaratoria de interés Histérico
Arquitectdnico. En este apartadeo, se resume cada uno de estos puntos de |a respuesta
del Fideicomizo de [a Asamblea Legislativa/ BCR, basados en sus aclaraciones: asi como
{as recomendaciones puntuales de este Colegio Fedaradn,
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Cuadre 1

Resumen de los criterios técnicos de las partes involucradas y recomendaciones

Invasitn mung sor Casa Rosada,

del CFIA

Arhsompdo: Se debio 2 un error de dibujg, se
realizd 13 correccldn de lamina AG 102 para
sulsanario.

Reglizar una lming donde se  indigquen  los

zlinzambontos respect # Ios edificios edstentes,

Afectacidon de talud en muro sur Casa
Rosada.

Swhesonade: Se debld a un ervor de dibujo, se
reallzd correccidn de Yamina AG 304,

Lz Casa Rosada debe ser intervenida en gran parte
independientemente del proyecto, propussta gue ya
ha sido avalada por el Centro de Patrimenie, segur
infoermacion de AL ¥ OCPC. Por lo tanto, s2 debe
realizar una coordinaclén v disefiv en 05 procesps
constructivos para evitar la afectacidn Indlcada.

afectarcitn de aloro en Casa Rosada.

Subgarada: S modIAcd en planes AG-103 ¥
AL,

Igval recmendacion gue en el (tev anterlor,

Construccion de esmleras y rampas en &
costade oste v sur

Mo hay respuesta punizl, sin embargn e
Fideicomito afirmd gua ectin anuentes a
realizar las modificadpnes necezarias.

Aclarar & la estructuva do las pradas implica el
dezarrollo de o cimignto que afectara el costade de
ia Casa Rosada, y reallzar las modiflcaclones que
comespondan

Dimensionamients y thicackin de obras
de fundacién.

Subsgaode: Reduction deo dimensiones, retiro
de edificios, segin |3 phnificadon la
manuinaria no afectard a las edificaclones
pxistenies v el tipa da pikete ez ol de menor
impacto. Para cuantificar 51 Bl mpacto es
perjudicial en €l propesg se conta oa
equipd de monttorer adecuado paca znakizar
vibracldn v movirnientos en los suekos.

Desarrcllar un Plan de trabajo gue analice v deflaa los
espacios  de  imbaje, ubimeddn  de  equipes,
cerramientos, &im Je manishra de grias, ete, para
evitar imprevistes. Revisar el apartada de Andiisis de
Cmfenios.

Ercavaciones profundas vy obres  de
retaneidn tenyparal.

Aclargeiones: pantalla de pllotes y pantallas
de contrabs lanzado.

Fevisar el apartado de Amdiisls de Cimientos.

Definir el sisterma de retencidn dal kreno
en excavaclones, efectos de vibracida.

Actoracidn:
Yar Frotacelo de consiruoiion.
Dotglles de  propesgs  constructivos  de

pantallas.

Contred de la vibracion con eguipes.

5 debe profundizar mds en el tema de |3 vibracidn,
tanta en b posihle afectackin como en las morliores
de conkrpl dentra de los adificies patrimoniales, Se
debe prasentat un andllsis de resgos v un  plan de
cotingencia.

El contred de vibradion debe s evaluado por un ente
técnico fiscalizador.
Revizar el zpartado de Andiisis de Crmientas.

Efectos de vibracidn.

Atlargeidn: mopitprec ¥ control durante el
pracesos constructive, tambdn se realizacs un
contred después de b emstruction y durants
|3 vida del inmuebke noevs ¥ de (05 edificos
patrimoniales,

5& debe detallar mejor sobre camo se glectard gxte
proceso ¥ oo involucra B solucidn a los edificios
Bofishernmtes,
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-Conclusiones y recomendaciones

+ Se recomienda contar con planes de confingencia y monitoree para posibles
~asentamientos v problemas gue pueden surgir, en el procese de ejecucion del
proyecto.

» S5e debe realizar un plan de manejo de riesgos para las edificaciones existentes,
en el cual sera importante la participacion de Centro de Investigacion y
Conservacion del Patrimonio Cultural del Ministeric de Gultura y Juventud.

» [l plan de procesos constructivos del constructor y del consuftor, debera ser
analizado en conjunto con |os departamentes iécnicos de la Asamblea Legislativa
¥ no solo delegarlo a la empresa consultora nombrada por €] Fideicomiso, con el
fin de garantizar los mejores criterios ¥ consensos téchicos en la proteccion a las
edificaciones existentes.

« Se recomienda gque todas las correcciones subsanadas por los disefiadores,
deben ser enviadas en un documento al Centro de investigacion y Conservacion
del Patrimonio Cultural det Ministerio de Cultura y Juventud; en el cual. se
especifigue detalladamenie los cambios y las aclaraciones realizadas; ademas,
éstas deben organizarse por ejes ssgun los cambios realizados, se deben incluir
las nuevas cotas que cotrespondan, y se deben adjuntar las plantas y elevaciones
sjustadas necesarias; esto para contar con una memoria descriptiva real del
proyecio.

s Los constructores y coniratistas, deberan ser elegidos basandcse su grado de
especialidad segln la materiz que se trate; principaimente con experiencias en
complgjidades de proyectos nacionales o internacionales, similares a la magnitud
de la obra en cuestian.

+ Se considera que con el cumplimiento de ias conclusiones y recomendaciones
anteriommente citadas, se logran subsanar las dudas planteadas por el Centro de
Pzirimonio en esta tematica. :
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D.2- Andlisis de cimentaciones y comportamiento del edificio, segdn los planos
presentados

La compafia consultora del proyecto, ha presentado una serie de informaciones
referentes al modelo geologico-geotécnico del terreno, de la metodologia a emplear para
la cimentacion y del modelo de comportamiento def edificio ante solicitaciones; de
acuerdo con el modele de cimentacidn y aspectos constructivos en general. En este
apartado, se hace una descripcion de lo expuesto por las partes que representan al
proyecto, la ingenieria de la Asamblea Legislativa y del Centro de Patrimonio con
referencia a los temas y comentarios del equipo consuktor.

a- Madelo gealécnico

El modelo geotécnico, obedece a una investigacidn detallada con perforaciones a
rotacién, perfiles de sismica de refraccion, perforaciones con dilatémetro, ensayos de
laboratorio ¥ modelos de deformaciones ante excavaciones.

El perfil encontrado, muestra una serie de intercalaciones de capas de suelos imosos,
lahares finos, lahares gruesos, lavas trituradas y sanas, cenizas y brechas. En resumen,
es un tipica perfil cadtico de origen valcanico. No se encontrd una indicacidn de nivel
fredtice en la informacion perc la revisidn de ofros estudios previos, indican aguas
colgadas muy superficiales, que por experiencia en los limos superficiales blandoes,
pueden generar un nivel localizads.

P8P ddddddidddidddid
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En la zona este hay espescres de limos del orden de 20 m, que descansan sobre lahares
finos de unos 20 m de espesor; que a su vez, descansan sobre lahares gruesos de unos
50 m, los cuales se apoyan en una gniesa capa de ¢enizas de unos 20 m de espesor.

En la zona oeste se tienen los mismos limos superficiales de menor espesor, unes 10 m,
sobreyaciendo 2 la capa de lzhar gruess de unos 30 m de espesor, tavas fracturadas de
unos 5 m y luego lavas sanas de unos 40 m de espesor, que a su vez descansan sobre
las brechas delgadas y la capa importante de cenizas. Cabe resaltar que esta capa de
mayor rigidez de lavas, no se presenta en la zona este.

No se pudo contar con periiles transversales de interpretacion geotécnica, pero si indicd
el grupo consultor, que se contaba con una interpretacion.en 30 en ambos sentidos.
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b- Modelo de cimentacion

Para la gmentacion de la zona ceste, se plantea excavar hasta 10 m en los limos para
lliegar ai 'ahar grueso, sosteniendo Jas paredes con taludes verticales e inclinados, con
muros anclados de 150 mm de espesor o "soil hailing", con permos pasivos de 12 m de
longitud vy 18 mm de seccion. Esta proteccién es provisional, ya que kiego se harad una
excavacién general para construir un edificio de parquecs. La cimentacién del edificio se
realizara con una gran placa apoyada sobre el lahar grueso, transmitiendo al ferreno una
carga de 14000 T en cada ducto.

Para la cimentacion de la placa este, dado que se tiene una capa de limos saturades de
unos 20 m de grosor, en medio de los edificios patrimaniales, se ha propuesto hacer una
pantalia de pilotes secantes de 0.6 m de diametre, anclada con pernos activos de mas de
30 m apoyados en el lahar fino. Una vez lograda la profundidad de cimentacion, se
plantea una gran placa apoyada sobre pilas de 1.2 m de diametro y 20 m de longitud,
para ¢imentar el edificio en gl lahar gruese. En la documentacion entregada, no se
menciona come se construiran: las pilas a 20 m de profundidad, dentro del cerco de la
pantalla de piloies secantes.

¢- Cornportarniento ants soficitaciunes y peso propio

En primer término se deben mencionar las diferencias de materiales enire cada sitio de
cimentacion, separados unos 150 m enire las grandes coiumnas o ductos dei edificio

principal.

En tanto la pila oeste se apoya sobre lahares gruesos medizante una placa muy grande, la
pila este se apoya sobre pilas profundas. Ademas, la capa gruesa de lavas nao se presenta
en la zona este.

De acuerdo con el perfil geotécrico encontrado, el disefador efectud un analisis de
asentamientos ¥ comportamientos, ante las enormes solicitaciones y los diferentes
madulos de deformacion encontrados en los ferrencs. Este andlisis, ha pemnitido
cohsiderar la necesidad de establscer réiuias de deformacion, para que et edificio pueda
moverse en forma diferenciada ante solicitaciones. Este analisis de gran importancia, no
formé parte de la documentacion recibida por los consultores.

Ademas se estd considerando 1a colocacién de sistemas de balancines, que permitan
absorber esfuerzos sismices y bajar [as cargas contra la estructura.
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Para la construccion de la pantalla de pilotes secantes, se ha considerado la utilizacidn de
un sistema de monitoreo de deformaciones superficiales, para medir eventuales
deformaciones en los edificios patimoniales. Sin embarge, no se han considerado las
posibles pérdidas de niveles colgados a través de [a pantalla, lo que podria provocar
asentamientos locales por consclidacién en los limos, que en edificaciones tan fragiles
como lag actuales, podrian significar agristamisntos inaceptables en los edificios; por lo
gue se deberan implementar no solo mayores controies en la ejecucion de la pantalla,
sino mejoras en las cimentaciones superficiales de los edificios ubicados en tomo a la
pantallz de pilotes. :

-Conclusiones y recomendaciones

s La investigacion geotécnica y geologica efectuada ha sido extensa, sin embargo,
no se suministrd la valoracion de los perfiles geclagicos en dos direcciones; lo cual
es fundamental en este caso por tener diferentes materiales debajo de cada placa.

» Es necesario analizar con mayor detenimiento el modelo de deformaciones, ante
solicitaciones y ante la excavacidén, para tener un control muy precisc del
comportamiento del terenc en superficie.

= Es necesario analizar con mayer detzlle, por parte de la supervision o Unidad
Ejecutora del edificio, el modelo de solicitaciones ante sismo; para valorar su
comportamiento y |2 necesidad de las rétulas de deformaciones, ¥ los balancines
de apoyo.

» No se ha considerado la posibilidad de asentamientos por pérdida de fluidos en la
parte superficial de los limos, en torno & la pantalla de pilofes secames. Este
analisis es fundamental para disefiar {as profeccionss de las cimentaciones de los
edificios patrimoniales actuales y su ejecucion, antes de iniciar la excavacion de la
pantalla.

& La pantalla de pilote secantes se debe monitorear con mucho cuidado, tanto en 12
ejecucion como en la resistencia de los anclajes actives. Para ello se debera tener
no solo uh sistema de auscultacion de gran precision, sing también un cantrol de la
tensidn de los anclajes aciivos.
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» Las pantallas de proteccion provisional del ducto oeste, efectuada mediante mures
anclados con pernos pasivos en los limos superficiales, se deben monitorear con
sumo cuidado, pues es sabido que en esos suelos la resistencia de los pernos
pasivos es muy baja ¥ se tienen en algunos cases de excavaciones, del orden de
10 m, muy profundas para ese {ipo de anclajes.

» Se considera que los sisiemas disefiados para la construcciéh de las
cimentaciones son los adecuados y que requeriran de parte de la Unidad
Ejecutora del edificio, una exigente supervision por un equipo especializado, asi
comeo un muy buen control de avance y de deformaciones.

+ Particularmente para los edificios existentes en torno a la pantaila de pilotes,
pudiera ser necesario prever uii refuerzo con micropilotes para apoyo de las
cimentaciones superficiales actuales, de previo a la ejecucion de la pantatla.

+ En general se puede indicar que en la etapa de disefio en que se encuenira el
proyecto, hay un buen nivel de detalles y de investigacion. No obsiante, pueden
faltar temas puntuales gue busquen no sclo comprender mejor el camportamiento
del nuevo edificio, sino también gl de los edificios circundantes; pero en general,
no se determinaron aspectos fundamentales que hagan que la obra no se pueda
gjecutar con un buen nivel de seguridad, no solo para el nueve edificio, sino
también para los edificios existentes.

D.3- Analisis estructural

E! proyecto presenta un novedoso disefio que, en lugar de utilizar los temenos asignados
pars erigir edificios verticales de varios pisos, los utiliza para levantar dos pares de mures
rectangulares en forma de cajdn que, a manera de masivos “pilares” soportan sendas
estruciuras horizontales, correspondientes a los edificios de la segunda y tercera etapa,
los cuales, a manera "de puente’, se encuentran par encima del terreno.

En particular, el edificio commespondiente a la segunda etapa, se ubica sobre los edificios
patrimoniales existentes y “su puenie’, con seis pisos, salva una juz central de
aproximadamerite 72 metros entre pilares y tiene ademds dos voladizos hacia afuera de
cada pilar, de aproximadamente 36 metros de longitud. El edificio de la tercera etapa
ocuparia e} actual parqueo frente al edificio del antiguo Colegio de Sidn ¥ no se ubica

sobre ningune de los edificios patrimoniales existentes.
. Tel.: (506} 2202-3900
10 Fax: {5{'5} 22249774
. Apdo. 2346-1000 C.R.
www.ciia.or.cr
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Un profesional que participd en etapas primeras del proyecto como parte del grupo
responsable en la parte de disefic estructural, ha manifestado per escrito que el disefic
estructural del edificic tiene inconsistencias en aplicacién de conceptos de disefio sismo
resistente, nivel de seguridad y aplicacién de norma vigente, asuntos alegados por el
Centro de Patrimonio al indicar que: “...ef disefio ganador pondrfa en riesgo edificios
patrimoniales que son propiedad def Congresc..” Los responsables del disefio
estructural del proyecto es la empresa Grupe Integra S.A.

Como se indicod supra, el edificio para la Asamblea Legisiativa, propuesto por el proyecto
ganador, estd lejos de ser un edificio convencional. Lo antericr no significa que sea una
idea inadecuada. Edificios que a la vez son “puentes” enire dos ¢ més soportes han
existido por siglos, como lo demuestra el medieval Ponte Vecchio de ia ciudad de
Florencia. En fechas recientes y con materiales esttucturales modernos (acero y concreio
estructurales) se han disefiade y construido edificios “tipo puente” que incluso pasan por
encima de grandes autopistas.

Por ser estructiiras poco convencionales, es necesario que su disefio estructural esté a
cargo de profesionales altamente especializados, con un dominic profundo de los
conceptos que subyacen z los aspectos méramente prescriptives que las normas de
disefic contienen.

Para edificaciones poco convencionales como la que aqui nos ocupa, se requiere del
conocimiento profunde de fos conceplos que rigen el disefio estructural, particularmente
en un tema tan complejo como lo es el disefio sismormesistente.  El término “Disefio por
desempefic” ha sido introducido precisamente para enfatizar el logro de niveles de
desempefio deseado sobe la aplicacion “ciega” de “recetas” preestablecidas.

En ese sentido, & Codigo Sismico de Costa Rica 2010, actualmente en vigencia en
nuestro pais, define algunos conceptos cuya aplicacion resulta fundamental para alsanzar
log niveles de desempefo deseados en el edificic gue nos ocupa y que conviens
mencionar.

s Una clara definicién de las trayeciorias que deberdn recommer las fuerzas, tanto
gravitacionales come sismicas, desde sus lugares de origen en fa estructura hasta
ser transferidas al medio soportante, a través de sus cimientos. Estas trayeciorias
deben ser muy simples y directas.

. » {apacidad para experimentar deformaciones que excedan el rango elastico de
algunos materiales sin pérdida sensible de su resistencia ni de su rigidez. Esta
capacidad de las esfructuras, definida técnicamente como “ductilidad” es
fundamental en e disefio sismomesistente pues ef sismo para el cual se disefia ze

Tel.: (506) 2202-3900

Fax: (506) 2224-0774

Apdo. 2346-1000 C.R.
wynw. cfia.or.cr
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define de manera probablilista, por lo gue siempre existira alguna posibilidad de
un sisimo real exceda al sisimo de disefio, v, alin en esa eventualidad, la estructura
deberé ser capaz de avitar su colapso. '

En particular el CSCR-2010 exige una ductilidad minima de 1.5 para todas las
estructuras. En este caso, a pesar de ia configuracion de una esiructira “tipo
puente”, soporfada (nicamente por los deos nticleos tipo cajén, no es la mas
propicia para desarrollar ductilidades significativas, serd necesario verificar, si se
utilizan los métados alterncs mencionados en diche Codigo, que la misma pusda
desarrollar ese valor minimo de 1.5 o 1a ductilidad utilizada en el diseno, si esta es
mayor.

Para una estructura como la gque nos ocups, es muy importante Emitar sus
desplazamientos laterales debido al sismo a valores muy pequefios, tales gue
impidan fas consecuencias indeseables del llamado “efectc P-A”, debido a la
incidencia que las cargas gravitacionales (es decir el pesc del edificio y fodo lo
que en & se encuentre en el momento del sismo) tienen sobre la estabilidad de 1a
estruciura, cuando [a misma se desplaza horizontaimente durante el sismo.

Los diafragmas de entrepisc de fodos los niveles del "puente” deben ser
suficientemente rigidos en su propio plano, paricularmente en el sentido
transversal det edificio.

De gran importancia en este fipo de adificio es la concapcién disefio detaliado,
ejecucion e inspeccion de los detalies estructurales. De particular cuidade es fa
union entre los muros fipo cajon v las estructuras corespondientes a los edificios
horizontales, tanto en su parte cenfral como en los voladizos de [os extremos.
Asimismo el defalles enfre los muros tipo cajén y 1os cimientos resulta esencial.

Cado que |z ingenierfa estructural ne &3 una ciencia exacta, la correcta aplicacion de los
conceptos gue |la conforman tofers clerdas diferencias de criterio que eventualmente
podrian conducir a soluciones con algunas diferencias enire si, siendo todas elias
capaces de proveer los niveles de seguridad y desempefio deseados y previamente
establecidos.

-Conclusiones ¥ recomendaciones

Los profesionales en ingenieria estructural que han participado en el disefic del
nuevo edificio de la Asamblea Legisiativa, son todos profesionales de alte nivel de
competencia, con suficiente conocimiento y experiencia para acometer

Tel.: (506) 2202-390{
12 Fax: {506} 2224-9774
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con éxito un disefio altamente especializade como el que este singular edificio
demanda.

+« Debe tenerse presente en estos momentos gque el disefio final ne ha sido
concluido, en consecuencia no es posible comentar aspectos definitivos del disefio
final, el cual, se reitera, ha estadoc en manos de profesicnales competentes
conscientes de 1a responsabilidad profesional asumida.

= Las naturales diferencias de criterio que, en ej ¢aso que nos ocupa, han sido
exiernadas por ambas partes, son propias de procesos gue aforfunadamente
carecen de soluciones Unicas, por lo que siempre permitiran la creatividad y daran
lugar a diversas alternativas. Cuando estas alternativas estan basadas en criterios
sustentados en sdlidos conceptos de la ingenieria estructural y sismorresisiente y
ademas se atienden los detallss constructivos, desde su concepcidn y disefio
hasta ser ejecutados en la realidad, el resultado son edificaciones que, ademas de
cumplir la funcidn para la cual han sido creadas, offecen seguridad a sus

ocupantes y protegen la inversien y os bienes que en ellas se aibergan, asi como
las edificaciones ubicadas en su entorno.

En virtud de o anterior, se recomienda hacer una instancia a los profesionales
responsables del disefio estructural, que procedan a valorar las chzervaciones
planteadas, como una oportunidad de analizar, evaluar ¢ validar alternativas que
podrian aportar alguna mejora 2 un proyecto de tanta trascendencia, incluyendo el
analisis de las observaciones gue han sido planteadas por el profesional
mencionado. '

» En el cumplimiento de los conceptos agui indicades, se tiene que la edificacion
podra desempefarse de manera adecuada, seguin el planteamiento de sus
disefadores

» La responsabilidad profesional del proyvecto perfensce por completc a los
profesionales responsables que, con su fima, asl lo habran de consignar al
completar y hacer entrega de su frabajo.

Tel.: {506) 2202-3900
13 Fax: (506) 2224-9774
Apdo. 2346-1000 C.R.
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D.4- Analisis instalacion eléctrica:

La instalacion eléctrica dei edificic nuevo de la Asamblea Legislativa estara alimentada
desde una acometida primana en medic voltaje, 13.8 KV, hacia un transformador de
pedestal de 1500 KVA, trifasico, conexién estrella-estrella, puesioc a tierra, 13.8 KV en el
primario y 480 V en el secundario.

La instalaciéin cuenta con un sistema de alimentacion de emergencia que permitird
atender la eventualidad de un apagdon en la red eléctrica piblica, a través de dos
generadores en parzlelo, de 500 KW, que entraran a operar mediante una frasfersncia
automatica.

Mas adelante, a través de una subestacidn & 480 V, se alimentan los ductos barra,
alimentadores principales y transformadores 120/208 V en secundario, se surten al resto
de la instalacion eléctrica en el edificio; que ademés inchuye una red de cableado
estructuracde para el sistema de telecomunicaciones y un sistema de alarma contra
incendios.

Conclusiones y recomendaciones:

» La instalacion eléctrica se ha disefado de acuerde con las nommativas del Codigo
Eléctrico vigente para Costa Rica y usando componentes certificados gue cumplen
con los requerimientos del mencionado Coédigo, para cada condicién de
instalacion.

+ Considerando el nivel de detalle presentado, en general se puede decir, que la
instalacion eléctrica proyectada para el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa,
salisface los niveles de sequridad para los usuarios del edificio; asi como los
niveles de proteccion a la propiedad, tanto del edificio nusve como de los otros
edificios existentes en sus cercanias y los niveles de proteccién al medio
ambiente.

. Tel.: (508) 2202-3500
' 14 Fax: (506} 2224-9774
Apdo. 2346-1000 C.R.
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D.5- Analisis instalaciones mecanicas:

En el analisis mecanico, se fundamentan los posibles efectos que pueda tener el nueve
edificio sobre fas edificaciones actuales declaradas de Patrimonio Nacional, asi como los

posibles efectos sobre la zona donde astars ubicado. Los posibles efectos considerados,
estan en funcidn de los siguientes pardmetros:

* Requetimientos de agua potable para el edificio,

* Manejo de las escorrentias (aguas liovidas),

» Manejo de Ios efiuentes {aguas negras ¥ jabonosas),

* Caracteristicas del sistema de proteccion contra incendios.

Caracteristicas del disefio:
Sisterna de alimentacion de agua potabls

El sistema de abastecimiento de agua potable para el nuevo edificio, se abastece de la
red de distribucidn de agua potable del institutc Costamicense de Acueductos y
Alcantarillado, mediante un tanque de captacién interno ¥ un sistema de distribucion

dentro del edificic, por medio de un conjunto de bombas de presion constante, El tangue
de captacion es subteréaneo.

Manejo de escorrentias

El nuevo edificio contard con un area total aproximada de 5316 metros cuadrados de
techos, plazas y parqueocs, que recolectaran aguas piuviales. La recoleccion de esas
aguas pluviales se hard mediante cajas ¥ pozos de registro pluviales. Se construiran dos
tanques de retencién pluvial, cuyo objetive es retener ias aguas llovidas durante el

periodo de mayor escorrentia, para luego liberarias poco a poco al sistema de
alcantarillado, cuando fermine de flover,

Manejo de los efiuentes

Los efluentes del edificio (aguas negras y labonosas), seran vertidos directamente al

sistema de alcantarillado sanitario, {al como se hace en este momento en los edificios
exisientes,

Tel.: (506) 2202-3300
15 Fax: (506) 2224-9774
Apdo. 2346-1000 C.R.

www.cfia.or.cr



JLEGI0 FEDERADD DE MGHERDS
O ARUUITECTDS DE COSTH RICA

-
e
-
8
o
&
*
9
*
E
s
]
®
@
]
.
*
@
o
*
P
8
|
Y
[
%
&
2
.
S
L
[ ]
L]
»
2
8
"
5

Sisterna de supresion de Incendios

El disefio del sistema himedo contra incendios, cumple con los requerimientos de las
nomaas NFPA, y consiste en un sistema de rociadores automaticos. El abastecimiento de
agua a los rociadores, se realizara por medio de un sistema de bombeo impulsado por un
motor dieset.

El tanque de captacion de agua potable del nuevo edificio, es compartide con el sistema
de supresion de incendios, manfenignde una reserva permariente y exclusiva para ese

-Conclusiones y recomendaciones:

Sistema de afimentacién de agua potable
El sistema de captacién y distribucién de agua potable del edificio no representa
ningdn riesgo para ios edificios actuales.

Manejo de escorrentias

Loz métodos empleados para el célculo de las escorrentlas son comrectos ¥ &i
disefic del sistema de manejo de las mismas, se apega a la “‘Reglamentacidn
Técnica para Disefio y Construccién de Urbanizaciones, Condominfos ¥
Fraccionamientos™ del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado.

E! sistema de manejo de escorrentias del nuevo edificio, no representa ningun
tiesgo para los edificios actuales,

Manejo de los efluentes
El sistema de mangjo de los efluentes .del edificio, cumple con la legislacidn
vigente ¥ no representa ningan riesgo para [os edificios actuales.

Sisterna de supresidn de incendios

El sistema de supresion de incendios del edificio cumple con todos los
requerimientos de las normas NFPA, de modo que ante un eventual siniestro de
incendio, el edificio no representaria un riesgo para los edificios aledafios.

FPor otra parte, considerando la gran cercania con los edificios actuales ¥ la
capacidad del sistema de supresion de incendios del nuevo edificio, ol tangue
almacenamiento de agua del mismo, podria prestar un importante servicio de
apoyo durante un eventual evento de incendio en los edificios existentes.

Tel.: (506) 2202-3000
16 Fax: (506) 2224-9774
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D.6- Analisis paisajistico:

afectacion paisajistica
encontradas. En ese sentido, se estima que se debe acudir a parémetros técnicos que
permita obtener cnterics objetivos. Bajo esz premisa, se estima que  se debe considerar
gque la Municipalidad de San José, publica en La Gaceta# 28 del 11 de febrero de
2014 la “Reforma a los reglamentos de desarrolio urbano del Cantén de San José
{Antes reglamentos del Plan Director Urbanc de San .Jgsé)” donde, en su Asticulo #24:
*Coeficiente de Alturas (CA)', modifica las alturas de los edificios, situacion que
hara cambiar los perfiles wbanos, ¥ por ende se debe reconsiderar la afectacion

Discutir sohre

concepcion  del mismo, por lo que los

gbra gque se ha realizado

detractores v el
sido no valides,
patrimoniales las

Como gjemplo, [a

vigion del Museo Nacional,

tienes

inversionistas,

SU bjetivés

¥ posicicnes

Otro aspectc a considerar que o 33% delos Municipios ha dejado de oforgar
permisos para el desarmollo inmobiliario, principalmente en las regiones altas, lo que
implica que la utilizacién de las ciudades se debe maximizar, lo que generard
necesariamente, otro cambio en los perfiles de las ciudades.

Estos dos aspectos tiensn una afectacion directa en e paisaje wbano yen la
los  desarrolladores v fos
ciudadancs se veran forzados a la  verticalidad de las obras edilicias. De igual
forma, también debe tomarse en cuenta que toda cbra constructiva, y principalmente las
de gran tamafic tendra un impacte en el paisaje urbano.

Toda obra construciiva y principalmente las de gran tamaiio hara una afectacidn
directa del paisgje urbano. Con respecto al Edificio que pretende construir la
Asamblea Legislativa, no se encuentra

argumentacién técnica, de que el mismo

negativamente el paisgje urbano. Es importante recordar
cerca de edificios patrimoniales,
tiempo ha demostradec que los argumentos de los mismos han
y en algunos casos mas bien
que se han beneficiads.

desde puntos de

17

han sido

que toda
ha generado

tag construcciones

zona y su radio de accidn, en donde se realizard el edificic de
la Asamblea, ha sufddo recienfemente una afeccidn de paisaje urbanc con la
construccion del Museo de Jade propiedad del INS, en donde se ha perdido la
reunidon de plblico {paradas de

Tel.: (506) 2202-3900
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Apdo. 2346-1000 C.R.
wwnwr.cfia.orcr



LESIR FEDERAND DE NGEMERDS
0F AROUTECTOS DE COSTA RIGA

»
o
L
8
.
B
]
®
o
L)
o
®
>
o
D
<
©
B
s
g
-2
-2
i.@
£
-
i
=
=B
D
i
2
w2
skl
wll
g

Sin embargo, a la hora de estudiar ¢l perfil urbano en la documentacién remitida, se
puede observar la poca claridad que existe en las normas y parametros de intervencion
patrimonial uiilizados para valorar la afectacion a los inmuebles historicos.

Pariicularmente, si se consideran las mas recientes obras en el eniorne, como 1o son el
domo frente al Museo Nacional o el nuave Museo de Jade, se tienen intervencionas que
pueden interpretarse como obras con poca relacion al entorno histdrico-arquitectonico.

Con esta fragil referencia de criterios técnicos empleados para la valoragion de obras, se
puede concluir que la propuesta actual del edifico de la Asamblea Legislativa, podria ser
igualmente parte de dicho conjunto urbaristico al contar con el mismo lenguale ¥
caractetisticas de arquitectura conternpordnea, que otras obras recientemente edificadas.

-Conclusiones y Recomendaciones

los nuevos regiamentos de la Municipalidad de San José y el faltante hidnco,
modificaran necesariamente los perfiles urbanos y el paisaje urbano.

Mo se encuenira un sélide fundamento técnico de que la construccidn del edificio
de la Asamblea Legisiativa vaya afectar negativamente el paisaje.

D.7- Analisis Urhanistico:

Debido a la rapida transformacion del casco ceritral josefing, sobre todo a pariir de 1850,
las intervenciones a nivel urbanistico del sitio han sido de caracter aislado; debilitando en
gran manera el tejido urbano de la ciudad capital. Algunas iniciativas del goblemo lacal
por impuisar €l rescate de lo que se considerase por algunos el centre civico, han tenido
un impacto a medias; sin embargo, su mayor atributo recae en ia bisqueda de una mejor
aficulacisn entre espacios tan emblematicos como sus plazas, parques, corredores
peatonales y edificaciones mas emblematicas.

Por ofra parte, aunque no cuenta con el acompafamisnto inmediato de las cbras de
ampliacion del corredor peatonal {bulevar de la avenida central), a través de Cuesta de
Moras hasta el cortedor peatonal Paseo Ricardo Jiménez, en gentido Morte Sur, la
propuesta presentada por el Arq. Javier Salinas, contempla las proposiciones del Plan
Director Urbano de San José. De ahi que [a articulacion entre hitos urbanos, permife un

mejor desplazamiento de los fiujos peatonales con las edificaciones historicas existﬁgt??sﬂ £} 2202-3900

Faot: {506) 2224-9774
Apdo. 2346-1000 C.R.
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generando un redescubrimiento de dichas edificaciones, en contraste con la negacion que
existe en la aciualidad.

Es importante recalcar due las cailes por donde pasara de manera aérea la
propuesta, son potestad de 1a Municipalidad de San José; y su Comite de
Repoblamiento, dio la aprobacién de que los edificios pasen sobre |as calles. No se
encuentra norma urbana alguna, en €l sentido de gue se este incumpliendo normativa

t&crica en la propuesta planteada.

Se recuctda gue al  existr regulaciones (Plan Regulador) de pane de la
Municipalidad, esie rige sobre e Reglamento de Construccion ¥y no se ha fogrado
determinar gue se incumpla norma alguna del Plan Regulador.

Ante el cuestionamiento preseniado  sobre posibles perjuicios de indole natural
(condiciones climatolagicas), que ocasionase la nueva edificacion a nivel urbano y sobre
1os edificios existentes, se concluye imas bien que e proyecto contribuye a la proteccién ¥
conservacion de los edificios patrimoniales al funcionar como barrera ante las condiciones
climaticas como lo son el asolearmiento y lluvia.

Conclusiones y recomendaciones:

Se conciuye que, la falfa de eriterics fundamentades det Gentro de investigacion y
Conservacion del Patrimonio Cuitural del Ministerio de Cultura Yy Juventud, imposibilita
descalificar la propuesta seleccionada; pues el actual perfil urbanistico del sitio, ya
presenta intervenciones de indole contemporanea, las cuales tampoco contaron con
razonamientos o restricciones tacnicas que pudiesen desacreditarlos.

No se ha logrado deierminar que la propuesta planieada presente algin  incumplimiento
con respecto a i0 astablecido en el Flan Reguiador de la Municipalidad de $San

José.
D.8- Analisis tramitologico:

Segun la informacion remitida por el Fideicomiso de la Asamblea Legislatival BCR, se
han verificado los tramites respectivos, ante las diversas instituciones publicas

nvolucradas en otorgar los permisos pertinentes.
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Cabe mencionar que en este aspecto, existen dos tramites pendientes:

« El Estudio de Impacto Ambiental, por parte de la Secretana Técnica Ambiental-
SETENA, ta cual aUn esta en procesn,

« La autorizacidén por parie del Centro de Investigacion y Conservacion del
Patrimonio Cultural del Ministerio de Gultura y Juventud, actualmente denegada.

-Conclusiones ¥ recomendaciones:

Al no ser un tema de indole técnico-constructive que compete al CFIA, este Colegio
Federado se limita a transmitir la informacion que ha recibide al respecto, como un dato
complementario que pueda ser de interés para ¢ Directorio Legislative, Gnicamente

E.- Conclusién Final:

En atencion a ko indicado en los apariados anteriores, es criterio de este Colegio
Federado que la propuesta presentada para la construccion del nueve Edificio de la
Asamblea Legislativa, no tiene, desde el punto de vista téchico, condiciones que
imposibiliten el desarrollo y ejecucion del mismeo
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